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Code Article
0704002

Référence
CART-PARA-RS232

Code EAN
3700284600688

CARACTÉRISTIQUES
• Interface: PCI 2.1 32 bits
• 2 ports séries DB9 mâle, 1 port parallèle DB25 femelle
• Chipset NETMOS MOSCHIP MCS9835CV
• Compatible avec UART 16C550, 16C750, 16C850
• Compatible avec les modes SPP, PS2, EPP, ECP
• Mémoire FIFO 16 bytes intégrée en mode série 
• Transfert jusqu’à 1 Mb/s pour le port série
• Transfert jusqu’à 1.5 Mb/s pour le port parallèle
• Installation automatique des IRQ et adresses I/O
• Compatible Windows 98SE/ME/2000/XP/VISTA

SPECIFICATIONS
• Interface: 32-bit PCI 2.1
• 2 serial ports DB9 male, 1 DB25 female parallel port
• NETMOS MOSCHIP MCS9835CV chipset
• Compatible with UART 16C550, 16C750, 16C850
• Compatible with SPP, PS2, EPP, ECP modes
• Built-in 16-Byte FIFO
• Date rate up to 1 Mo/s for serial port
• Date rate up to 1.5 Mo/s for parallel port
• Automatic installation of IRQ and I/O address
• Compatible with Windows 98SE/ME/2000/XP/VISTA

CARTE CONTRÔLEUR PCI 2 xCARTE CONTRÔLEUR PCI 2 x
 SERIE + 1 x parallèle SERIE + 1 x parallèle

2 SERIAL PORT + 1 PARALLEL
 PORT CONTROLER PCI CARD

Ajoutez 2 ports séries RS232 
DB9 mâle et un port parallèle 
DB25 femelle à votre ordina-
teur de bureau
Les 2 ports séries s’installent 
via une équerre directement 
sur la carte PCI.


