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FEATURE

Taux de rafraichissement de 144 Hz

l 144 Hz  Garantit des mouvements fluides et préecis et répond
particulierement aux jeux de courses et de sport.

Temps de réponse de 1 ms

( 1ms Le temps de réponse de 1 ms élimine les déchirures a I'écran
pour une expérience gaming parfaite et plus agréable.

Temps de réponse de 1 ms

‘ 1ms Le temps de réponse de 1 ms élimine les déchirures a I'écran
pour une expérience gaming parfaite et plus agréable.

Large gamme de couleurs
SPECIFICATION A 99
Wide Color Les couleurs et les détails des images sont plus fidéles et
DCI-P3/ sRGB 95% /128% ///| Gamut réalistes pour améliorer votre immersion.
Ecran 23.8" (60 cm)
Ratio 16:9 \\|// Large gamme de couleurs
Résolution 1920 x 1080 (Full HD) AN

Wide Color €S couleurs et les détails des images sont plus fidéles et

Pixel Pitch (H x V) 0,2745 (H) x 0,2745 (V) // o . ] ;
Taux de rafraichissement 144 Hz /1Gamut réalistes pour améliorer votre immersion.
Temps de réponse 1ms
Angle de vision 178° (H) /178° (V) Temps de réponse de 1 ms
Luminosité 250 nits @ns Le temps de réponse de 1 ms élimine les déchirures a I'écran 8
Contraste 1000:1 pour une expérience gaming parfaite et plus agréable. %
Consommation 25 W E
Dimensions du carton (L x 606 x 409 x 172 mm Moniteur eSport Gaming “gj’
Hxl) 5
Fonctions de contrdle Bouton de navigation OSD a 5 directions Ce moniteur MSI eSport Gaming améliore votre gameplay et 3
Dimensions Moniteur : 540,3 x 422,6 x 219,6 mm vous aide & jouer a votre meilleur niveau. 3
Carton : 606 x 409 x 172 mm 2
Design sans bordures Oui Temps de réponse de 1 ms B
Poids Net: 3,3 kg 1 . . i . 8
Brut: 5 kg Uns Elimine les déchirements & I'écran pour une expérience g:
Type de dalle PS parfaite et plus agréable pendant votre jeu. H
Contraste dynamique 100000000:1 g
Zone d'affichage active 527,04 (H) x 296,46 (V, =
oy 120 xese i CONNECTIONS
Traitement de la dalle Antireflet / \ é
Affichage des couleurs 16,7 millions de teintes 2
Entrées vidéo 1 x DisplayPort (1.2a) £
2 x HDMI (1.4b) 8
Jacks audio 1 x sortie casque f
Port pour verrou Oui %
Kensington 2
Fixation VESA 100 x 100 mm %
Type d'alimentation Adaptateur externe 20V 2,25 A é
Entrée alimentation 100 ~ 240V, 50 ~ 60 Hz ,%:’
Fréquence du signal De 30 a 100 KHz (H) g
De 47 a 145 Hz (V) 8
Réglage de I'inclinaison -5°~20° 1. 5-way joystick navigator 5. 1x Earphone out g
Remarque Display Port : 1920 x 1080 (jusqu'a 144 Hz) 2. 1x DC jack 6. 1x Kensington lock 'é
HDMI : 1920 x 1080 (jusqu'a 144 Hz) 3. 2x HDMI (1.4b) E
Les profils de couleurs DCI-P3 et sSRGB respectent la 4. 1x Display Port (1.2a) E
norme CIE1976 \ /8
g
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