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- Design noir noble avec capot supérieur
- Un refroidisseur de tour avec une conception à ailettes assure un refroidissement efficace du processeur et de tous

les composants environnants
- Un ventilateur PWM FDB noir de 120 mm
- Six caloducs en cuivre de 6 mm pour une dissipation maximale de la chaleur
- Les points chauds sont évités en surplombant légèrement les ventilateurs en haut et en bas
- Les ventilateurs peuvent être montés des deux côtés du radiateur
- Convient à toutes les prises AMD et INTEL courantes

Données techniques
AM5/AM4
LGA 2066/2011/1700/1200/1151/1150/1155/1156/ 
250W
120 x 120 x 25mm
500 - 1500 ± 10% RPM
63.41 CFM
PWM
18 ~ 30.8 dB (A) (Full Load, Peak)
inclus
129 x 106 x 154mm
905g

Référence fabricant
Numéro d‘article
EAN Barcode

M906
XC081 
4044953503252

Toutes les marques et marques déposées sont la propriété de leurs sociétés respectives.
Sauf erreur. Sujet à changement sans préavis. Les images peuvent différer du produit original.

Séries Performance X 

Notre nouveau produit phare dans le domaine du refroidissement par air 
de la série Performance X - le M906.

Il dispose de six caloducs noirs extrêmement puissants, qui dissipent 250 
W de chaleur perdue vers les innombrables ailettes de refroidissement, ce 
qui le prédestine aux puissants processeurs multicœurs. Le multi-socket 
rend le refroidisseur utilisable sur tous les sockets Intel et AMD actuels.

En plus du dissipateur thermique et du ventilateur FDB Xilent 120 mm 
contrôlé par PWM, la livraison comprend également un module de maintien 
pour les socles LGA 1700/2066/2011/1200/1151/1150/1155/1156 et AMD 
AM4/AM5, notice de montage illustrée et un tube de pâte thermique.

Le design élégant du ventilateur de boîtier noir se fond élégamment dans 
toutes les versions de PC et le logo Xilence métallique en relief améliore 
également le look.

Grâce à la technologie Fluid Dynamic Bearing Technology, le ventilateur du 
M906 a une précision de fonctionnement extrêmement élevée et 
fonctionne particulièrement bien, de sorte que seul un murmure à peine 
perceptible du flux d'air de refroidissement est perçu. Les vibrations sont 
amorties de manière optimale par les patins en caoutchouc intégrés du 
ventilateur du boîtier. La conception profilée des pales du rotor permet à 
l'air de circuler encore mieux.

Caractéristiques

Sockets

CPU max. Watt 
Dimension ventilateur
Vitesse ventilateur
Débit d'air
Contrôle ventilateur  
Niveau sonore
Pâte thermique
Dimensions (H/L/P)
Poids

Données Logistiques

Multi Socket Ventilateur de Processeur M906


