
Caloducs de qualité supérieure haute performance
Système de rails qui simplifie le montage et améliore 
les compatibilités
Sélecteur de vitesse qui permet de basculer entre les 
modes silencieux et performance
Un éclairage spectaculaire et un look robuste

POINTS FORTSAPPLICATIONS RECOMMANDÉES

PC gaming haut de gamme et PC de présentation
Systèmes overclockés avec refroidissement à air 

Stations de travail exigeantes

Performance au sommet, refroidissement légendaire

Le Dark Rock Elite offre des performances encore jamais atteintes avec une technologie de ventilation à la pointe et un 
design iconique. Rejoignez l’Élite.

Points forts 

▪ 2 Silent Wings PWM 135 mm assurent un maximum de pression et un parfait débit d’air
▪ Système de montage du ventilateur avant innovant pour plus de praticité et une meilleure compatibilité avec 

les barrettes mémoire
▪ 7 caloducs haute performance pour une très forte dissipation thermique
▪ Sélecteur de vitesse permettant de basculer entre deux modes : « Silent Mode » (silencieux) pour un fonctionnement quasi 

inaudible et «Performance Mode » (performance) pour une puissance de refroidissement exceptionnelle
▪ Éclairage LEDs ARGB offrant de superbes effets visuels 
▪ Revêtement spécial noir intégrant des particules de céramique pour un transfert parfait de la chaleur et un design élégant
▪ Design robuste et identifiable qui attirera les regards dans n’importe quel système
▪ Compatible avec les pâtes thermiques en métal liquide
▪ Garantie constructeur 3 ans
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280W TDP



Informations logistiques 
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Contact 

be quiet! siège social 

Listan GmbH
Wilhelm-Bergner-Straße 11c
21509 Glinde
Allemagne

Service Après-Vente :  
+49 40 7367 686 44

e-mail : service@bequiet.com
Visitez la page contact de notre site
internet bequiet.com pour les informations
locales plus détaillées. 

Informations générales 

Dimensions, incl. ventilateur (L x W x H in mm) 145 x 136 x 168

Poids total (g) 1332

Matériau des surfaces de refroidissement Aluminium

Types de sockets
Intel : 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155
AMD : AM5 / AM4

Capacité maximale de refroidissement (W TDP) 280

Niveau sonore (dB(A)) à 50 % / 75 % / 100 % (tr/min) en Performance Mode 18,4 / 28,3 / 35,4

Niveau sonore (dB(A)) à 50 % / 75 % / 100 % (tr/min) en Quiet Mode 11 / 19,5 / 25,8

Nombre de caloducs / diamètre (mm) 7 / 6

Éclairage Connecteur 5V ARGB

Caractéristiques du ventilateur 

Dimensions (L x W x H in mm) 135 x 135 x 25

Vitesse de rotation (tr/min) à 100 % PWM en Performance Mode 2000

Vitesse de rotation (tr/min) à 100 % PWM en Quiet Mode 1500

Courant absorbé (A) 0,40

Connecteur 4-pin PWM

Durée (h / 25°C) 300.000

Accessoires
Tube de pâte thermique, Tournevis cruciforme, Kit de montage de la plaque arrière pour 
Intel® et AMD™. Manuel (EN, DE - autres langues disponibles en version numérique)

Certifications 

UK Authorised Representative (for authorities only) ProductIP (UK) Ltd.8,  
Northumberland Av. London WC2N 5BY


