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BAIES ET COFFRETS

Baies DEXLAN

2021

Baie cabling DEXLAN CAB-400 Series

› Capacité de chargement : 400 Kg de charge statique 

› Structure simple, facile à assembler (pour les modèles en kit). Ossature vissée, obturateurs 
démontables en partie supérieure et inférieure pour le passage des câbles 

› Ouverture de toit en grille pour système de ventilation active à installation rapide 
disponible en option 

› Porte avant en verre de sécurité avec poignée et serrure.

› Panneau arrière métallique plein amovible avec serrure pour un 

démontage rapide et un accès pratique lors de l'installation.

› 2 panneaux latéraux amovibles avec possibilité de verrouillage 
(serrure en option Réf. 755598)

› 2 jeux de montants 19’’ (avant et arrière) avec marquage sérigraphié des U, trous 
carrés (9,5 x 9,5 mm) réglables en profondeur

› Indice de protection : IP 20

› Respecte les normes ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41491: PART1, 
DIN41494: PART7 , ETSI standard

› Epaisseur : 

 - Montants 1,5 mm. 

 - Cadre et bordure porte frontale 1,2 mm.

 - Autres éléments : 0,8 mm.

› Couleur : Noir (RAL9004) ou gris (RAL7044)

› 4 pieds de stabilisation réglables en hauteur

› Kit de mise à la terre

› Set de 20 vis avec écrou cage

Poids admissible 

400 Kg !

Baie fi xée à la palette pour un 

transport sécurisé !

Kit de mise à la terre pré-installé !

Structure simple, 

facile à assembler !

*Photos non contractuelles, certains accessoires sont disponibles en option.
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LES ACCESSOIRES INDISPENSABLES POUR LES BAIES CAB-400 SERIES :

BAIES ET COFFRETS

Baies DEXLAN

NOUVEAU

Unité de ventilation de toit 

pour baie CAB-400 Series

Plaque de ventilation équipée de 2 ventilateurs pour les baies de 600 mm de 
profondeur ou de 4 ventilateurs pour les baies de 800 mm. de profondeur.

› Prémonté, installation rapide sans démontage des équipements

› Grille de protection et fi ltre anti poussière

› Cordon d'alimentation fourni

Passe câbles vertical 

pour baies 800 mm avec capot (noir)

Goulotte / passe câbles vertical en métal avec capot de fermeture pour 
installation dans les baies de 800 mm de large uniquement.

› Compatible baies DEXLAN Cab-400 Series et SRV-800 advanced Series

› Visserie fournie

› Largeur / Profondeur : 9,5 cm / 7 cm

2021

2021

Réf. 755595 Réf. 755593

Réf. 755607 Réf. 755608

: NOUVEAUTÉ
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RÉF.

Passe câbles vertical pour baies 800 mm 32 u avec capot (noir) 755593
Passe câbles vertical pour baies 800 mm 42 u avec capot (noir) 755594
Lot de 10 anneaux guides câbles pour passe câble vertical 755595

RÉF.

Unité de ventilation de toit pour baie CAB-400 Series 600 de profondeur (2v.) 755607
Unité de ventilation de toit pour baie CAB-400 Series 800 de profondeur (4v.) 755608

HAUTEUR HAUTEUR (MM) PROFONDEUR (MM) POIDS (KG) ASSEMBLEE / KIT MODÈLE NOIR MODÈLE GRIS

LARGEUR 600 MM

22 1200 600 61,5 Assemblée CAB400-6622B 755430 CAB400-6622G 755450
22 1200 800 72 Assemblée CAB400-6822B 755431 CAB400-6822G 755451
27 1313 600 75 Assemblée CAB400-6627B 755432 CAB400-6627G 755452
27 1313 800 85 Assemblée CAB400-6827B 755433 CAB400-6827G 755453
32 16900 600 85 Assemblée CAB400-6632B 755434 CAB400-6632G 755454
32 1600 800 95 Assemblée CAB400-6832B 755435 CAB400-6832G 755455
32 1600 800 67 Kit CAB400-6832B-K 755440 - -
42 2000 600 100 Assemblée CAB400-6642B 755437 CAB400-6642G 755456
42 2000 600 95 Kit CAB400-6642B-K 755441 - -
42 2000 800 108 Assemblée CAB400-6842B 755438 CAB400-6842G 755457
42 2000 800 115 Kit CAB400-6842B-K 755442 - -

LARGEUR 800 MM

32 1600 800 95 Assemblée CAB400-8832B 755436 - -
42 2000 800 120 Assemblée CAB400-8842B 755439 CAB400-8842G 755458
42 2000 800 125 Kit CAB400-8842B-K 755443 - -
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